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Anbauvanweisung

fir Kupplungskugel mit Halterung

Typ: 321055
Verwendungsbereich: VW 1600 FlieBheck und Variant
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Anbauanweisung:

1. Hinteren Stofifanger mit StoBfangertrdgern ausbaven und Trager l3sen.
2. KmH in die StoBfangertrager einlegen, so daf die Kugel an dem auBeren

s Profil.des Stoffangers.anliegt. .- ciionanpm e

Schrouben der StoBféngertrger wieder anziehen.
KmH so in den Stofifangertrégern nach hinten verschieben, dof3 die Lang-
=8 :

5cher o mit den LanglSchern'in den Tragern zur Deckung komman,
Stofifanger zusammen mit der KmH in die Durchbriche im hinteren Ab-
schiulblech so einfihren, daf3 die Langstrager der Yarrichtung am Aufbau
anliegen.

Verstarkungsbleche A auflegen und mit Sechskantschrauben M 8 x 35 bei
a anziehen,

Verstarkungsbleche A werden mit je einer Sechskantschraube M 8 x 20 und
einer Sicherungsmutter mit dem Seitenteil der KmH bei b verschraubt,

Verstarkungsbleche an den bezeichneten Stellen mit dem Aufbau ver-
schweiBen.

Anmerkung: Um einen wirksamen Korrosionsschutz im Bereich der geschweiBten Stellen zu gewdhr-

g,

leisten, empfiehlt es sich, dabei wie folgt zu verfahren:
An den zu schweiBenden Stellen an den Langstragern Lackschicht mit grobem Schleifpapier
entfernen. Beorbeitete Fldchen in dinner Schicht mit Zinkstaubfarbe Gberstreichen, Hierzy
solite eine luftrocknende Zinkstaubfarbe (Zinkgehalt 92%) verwendet werden. Farbe gut trock-
nen lassen und Bleche anschweiBen. Lange der ei iBndhte ¢ Zunder-
stellen abklopfen und mit weicher Stahlburste nachreinigen. Bearbeifale tellen mit Zinkstayb-
farbe streichen, trocknen lassen und anschlieBend mit ‘RN‘Origincl-Kunsfhcrzlcdz der Gruppe
LKL im Farbton der Karosserie lackieren,

Elektroteile einbauen und anschliefien.
"Elektrische Anlage gemaf StVZO.

Die Kugel bxw. Kupplung ist stets sauber zu halten und zu fetten.

Bei der Uberprifung des Anbaues ist diese Anweisung dem amtlich
anerkannten Sachverstandigen oder Prifer vorzulegen.

Die Anbauanweisung ist dem Krafffahrzeugbrief beizufigen.
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